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Ulei emulsionabil universal 

Descriere 

Molyslip MSO este un fluid polivalent emulsionabil de tăiere pentru o mare varietate 
de operațiuni de prelucrare pe metale feroase și neferoase. Conținutul ridicat de ulei 
mineral și aditivii de lubrifiere selectați cu grijă asigură o lubrifiere extrem de 
eficientă în zona de tăiere, ceea ce duce la o durată de viață prelungită a sculei și la 
o finisare superioară a suprafeței pe componentele prelucrate.  

Molyslip MSO încorporează un pachet avansat de biostabil care rezistă la atacul 
bacterian și fungic și stabilizează pH-ul emulsiei pentru a oferi o viață lungă și 
previzibilă în baie. Sistemul unic de emulsie menține mașinile curate și rezistă la 
destabilizarea datorată durității apei, reducând la minimum producerea de 
spumă - deosebit de importantă în sistemele moderne de introducere a lichidului 
de răcire la înaltă presiune. 

Rate diluare:  10:1    Broșare/Alezare/Filetare
20:1    Strunjire/Găurire/Tăiere  
30:1    Șlefuire

Caracteristici și beneficii 

• Fără miros – Plăcut la utilizare

• Compatibil cu materiale feroase și ne-feroase

• Eficiență maxima împotriva coroziunii

• Versatil - Potrivit pentru toate operațiunile de prelucrări mecanice

• Rata largă de diluție

Ambalare 5ltr 
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Instrucțiuni de utilizare 
Emulsiile MSO Molyslip pot fi preparate în majoritatea tipurilor de apă cu o duritate 
de până la 400 ppm CaCO3, cu toate acestea, performanțele optime vor fi obținute 
folosind apă cu o duritate mai mică de 250 ppm CaCO3. În zona apei foarte dure, 
este de preferat să folosiți apa de la robinet pentru a pregăti o emulsie proaspătă, 
cu apă deionizată folosită pentru completarea ulterioară a pierderilor prin evaporare, 
golire etc. Pentru a asigura amestecarea corectă și formarea emulsiei adăugați 
întotdeauna cantitatea necesară de concentrat la volumul de apă amestecând 
continuu.   

Înainte de introducerea emulsiei Molyslip MSO, este întotdeauna recomandat să 
curățați sistemul folosind un dispozitiv de curățare a sistemului de mașini-unelte, 
precum Grotanol® SR2, pentru a vă asigura că orice contaminare biologică 
anterioară este eliminată.

  
 

Date tehnice (valori tipice) 

Proprietăți Metodă test  Resultate 

Aspect (Concentrație) MSTM 1 fluid gălbui 

Aspect emulsion 
(5% în apă deionizată) 

MSTM 9 alb 

Densitate @ 20°C MSTM 23 0.94 g/cm3 

pH (5% în apă deionizată) MSTM 18 9.6 

Punct Coroziune IP287 1.5% 

Depozitare 
Păstrați Molyslip MSO în absența luminii solare. Temperatura de depozitare trebuie controlată 
între 5°C și 35°C 
Informațiile despre produs din această fișă se bazează pe cunoștințe și experiență în momentul tipăririi. Există mulți factori în afara controlului sau 
cunoștințelor noastre care afectează utilizarea și performanța produselor noastre, motiv pentru care este dat fără responsabilitate.
Data emiterii 08-19




