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Pastă anti-gripantă pentru temperaturi înalte

Descriere
COPASLIP este un compus de înaltă performanță formulat special pentru a proteja 
elementele de fixare determinate de temperaturi extreme, presiune și coroziune. 
Fluidul de bază semi-sintetic este întărit cu antioxidanți, inhibitori de coroziune și 
particule de cupru ultra pure, pentru a asigura o protecție deosebită filetelor și 
componentelor.

COPASLIP minimizează variațiile de fricțiune între filete și permit o asamblare 
precisă și solidă. De asemenea, previne griparea și uzura în timpul asamblării și 
demontării - chiar și după perioade lungi de expunere la temperaturi înalte, medii 
corozive sau presiuni ridicate.

Caracteristici și beneficii

• Asigură o fricțiune consecventă între filete
• Protejează împotriva uzurii și a gripării
• Protejează împotriva ruginii și coroziunii
• Facilitează asamblarea componentelor cu toleranță mică
• Rezistă la temperaturi extreme

Instrucțiuni de utilizare
COPASLIP trebuie utilizat în modul în care a fost furnizat. Asigurați-vă că suprafețele 
care trebuie tratate sunt curate și fără urme de ulei sau murdărie. Aplicați un strat 
subțire uniform prin frecarea pe suprafață cu o perie sau o cârpă fără scame.

Ambalaje
tub 100g, spray 400ml, cutie 500g, galeată 5kg and 20kg
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Date Technice (valori tipice)

Proprietăți Resultate

Consistență NLGI 1 

Vâscozitate ulei de bază 100 cSt 

Punct de curgere >300°C 
(non-melting) 

Punct de aprindere (IP34) >200°C 

Interval de temperatură -40°C up to +1100°C 

Punct de solidificare (a uleiului de bază) -20°C 

Coeficient de frecare (oțel - oțel, stare de echilibru) 0.12 

Când un compus este aplicat pe un organ de fixare filetat care va fi strâns la un 
anumit cuplu, este necesară setarea acestuia pentru a permite efectul de lubrifiere al 
compusului. Nerespectarea acestui lucru poate duce la torsionare incorectă a 
dispozitivului de fixare. Setările corecte ale cuplului pot fi calculate utilizând tabelele 
și diagramele de mai jos și ecuația standard a filetului:

T = KDP 
T = Torsiune (N.m)

D = Diametru (m)

P = Forță de strângere (N)

K = Factor piuliță

Material Factor K

8.8 Oțel auto coloroat 0.14 

8.8 Oțel BZP 0.10 

8.8 Oțel galvanizat la cald 0.14 

A2 Inox 0.13 

Alamă 0.12 

Aceste rezultate au fost obținute din relația tensiune-torsiune măsurată pe șuruburi 
M12 x 50mm, cu pas de 1,75 mm, piulițe pline și șaibe in formă A. Elementele de 
fixare au fost degresate și a fost aplicat filetului un strat subțire de compus, pe partea 
inferioară a capului șurubului și în partea superioară a piuliței.
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Negru
Roșu

= element de fixare degresat
= COPASLIP 

Informațiile despre produsul din această fișă se bazează pe cunoștințele și experiența din momentul tipăririi. Există mulți factori pe care nu putem 
să îi controlăm sau să îi cunoaștem, care pot afecta utilizarea și performanța produselor noastre și pentru care nu putem să ne asumăm 
responsabilitatea.
Data emiterii 06-17




