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Supliment de ulei pentru angrenaje 

 

Descriere 

MOLYSLIP 2001 G este o suspensie coloidală de bisulfură de molibden cu aditivi 

complementari, într-un ulei lubrifiant mineral de înaltă calitate, pentru a suplimenta 

uleiul din angrenaje și transmisii. 

Caracteristici și beneficii 

 Reduce frecarea dintre suprafețele metalice în mișcare. 

 Reduce uzura angrenajelor și a sistemelor de transmisie. 

 Scade temperatura de lucru a uleiului. 

 Protejează împotriva lipsei de lubrifiant. 

 Protejează împotriva coroziunii, crește fiabilitatea, reduce întreținerea, 

reviziile și cheltuielile cu înlocuirile. Aceasta înseamnă o EFICIENȚĂ 

CRESCUTĂ și, în consecință, REDUCERE a COSTURILOR. 

 Nu modifică caracteristicile fizice sau chimice ale uleiului la care este 

adăugat. 

 Pelicula de MoS2 formată nu se poate scurge de pe suprafețele rulmenților și 

nu este afectată de temperaturile extreme. 

 

Instrucțiuni de utilizare 

Se utilizează în cutii de viteze, cutii de direcție și diferențiale, în toate mijloacele de 

transport. Suplimentul de ulei pentru angrenaje MOLYSLIP 2001 G trebuie adăugat 

la uleiurile pentru angrenaje și transmisii în proporție de minimum 5% (50 ml per litru 

de ulei) în volum la fiecare schimb de ulei. 

 

Ambalare 

Flacon de 250 ml, butoi de 205 l. 
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Date tehnice (valori tipice) 

 

Proprietate Metoda de testare Rezultat 

Aspect TM 01 Lichid gri închis/negru 

Vâscozitate 40°C TM 27 160 mm 2s-1  

Densitate 20°C TM 23 0.920  

 

 

Manipulare și depozitare 

 

Suplimentul de ulei pentru angrenaje MOLYSLIP 2001G nu este periculos în 

utilizare, dar vă recomandăm să consultați fișa de date de securitate pentru 

informații suplimentare. Produsul trebuie depozitat între 5 și 35°C. 

 

Vă rugăm să vă asigurați că produsul este bine amestecat înainte de utilizare. 
 

 

 

 

 

 

 
 

Informațiile despre produse din această publicație se bazează pe cunoștințele și experiența acumulate la momentul tipăririi. Există numeroși 

factori care nu se află sub controlul sau cunoștințele noastre și care afectează utilizarea și performanța produselor noastre, motiv pentru care 

acestea sunt oferite fără responsabilitate. 

Data ediției 03-20 


