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Unsoare pentru rulmenți de înaltă temperatură, care nu se 

topește  

Descriere 

MOLYSLIP ARVINA EH2 este o unsoare de calitate superioară concepută pentru 

lubrifierea rulmenților cu bile, cu role și cu alunecare care funcționează în medii cu 

temperaturi ridicate. ARVINA EH2 conține un ulei de bază semisintetic îngroșat cu o 

argilă bentonită organo-modificată, îmbogățită cu aditivi antioxidanți, de presiune 

extremă, anti-uzură și inhibitori de coroziune. Capacitatea de încărcare este 

îmbunătățită și mai mult prin includerea bisulfurii de molibden micronizate (MoS2), 

care formează o peliculă lubrifiantă solidă cu frecare foarte redusă. 

MOLYSLIP ARVINA EH2 are o toleranță excelentă la temperaturi ridicate și bune 

caracteristici anti-uzură, care reduc frecarea și protejează rulmenții împotriva 

deteriorării cauzate de uzură și de încărcarea prin șocuri. ARVINA EH2 este adecvat 

pentru utilizare în numeroase industrii diferite la temperaturi de până la 230°C. 

Caracteristici și beneficii 

 Rezistență excelentă la temperatură 

 Proprietăți bune de încărcare și anti-uzură 

 Agent de îngroșare din argilă bentonită care nu se topește 

 Protecție eficientă împotriva coroziunii 

Instrucțiuni de utilizare 

MOLYSLIP ARVINA EH2 poate fi aplicat manual, cu ajutorul unui pistol de ungere 

standard sau prin intermediul unui sistem de lubrifiere centralizată capabil să 

pompeze o unsoare NLGI 2. 

Ca în cazul tuturor unsorilor utilizate pentru prima dată, verificați compatibilitatea cu 

unsoarea utilizată anterior și, dacă este necesar, purjați rulmenții înainte de aplicare. 

Ambalare 

Cartuș de 400 g, cutie de 450 g și găleată de 4,5 kg 
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Date tehnice (valori tipice) 

Proprietăți 
 
Aspect 
 
Penetrație de lucru 

Metodă de testare 
 
- 
 

IP50 

Rezultat 
 

Unsoare netedă 
gri/neagră 
265-295 

Clasa NLGI 
 
Punctul de cădere 
 
Sarcină de sudură cu 4 bile 
 
Separarea uleiului 
 
Intervalul de temperatură de funcționare 

- 
 

IP132 
 

IP239 
 

IP121 
 
- 

2 
 

>300°C 
 

250kg 
 

1% 
 

-20°C până la +230°C 

 

Depozitare 
 

Depozitați MOLYSLIP ARVINA EH2 în afara luminii solare directe. Temperatura de depozitare trebuie 

să fie controlată între 5°C și 35°C. 

 

  

  

  

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 
 

Informațiile despre produse din această publicație se bazează pe cunoștințele și experiența acumulate la momentul tipăririi. Există numeroși 

factori care nu se află sub controlul sau cunoștințele noastre și care afectează utilizarea și performanța produselor noastre, motiv pentru care 

acestea sunt oferite fără responsabilitate. 

Data ediției 06-17 


