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Lubrifiant multifunctional, care elimina apa si 
rugina

Descriere
MOLYSLIP COMBAT spray este un fluid avansat pentru eliminarea apei, care 
formeaza o pelicula protectoare si lubrifianta. Uleiul de baza este intarit cu aditivi de 
performanta sofisticati, care se leaga de suprafetele metalice, protejandu-le de 
frecare, uzura si coroziune atmosferica.

COMBAT este conceput ca un adevarat produs multifuncțional care va indeparta 
umezeala de pe suprafete, va lubrifia, va proteja impotriva coroziunii si va actiona ca 
un agent de penetrare si eliberare pentru piesele intepenite si corodate. COMBAT nu 
contine silicon, nu patează si este potrivit pentru utilizare pe majoritatea metalelor. 
Este inert fata de cele mai comune materiale plastice si cauciucuri.

Caracteristici si beneficii

• Indeparteaza activ umezeala de pe suprafete
• Protectie superioara impotriva coroziunii
• Proprietati excelente de penetrare si deblocare
• Lubrifiant universal de uz general

Instructiuni de utilizare 

Agitati bine, tineti recipientul in pozitie verticala si pulverizati de la o distanta de 

aproximativ 15-30 cm. 

Ambalaj 
400ml aerosol 
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Date tehnice (valori tipice) 

Proprietati Metoda test Rezultate 

Aparenta - Lichid maro deschis 

Grosime pelicula - 0.005mm 

Temperatura de operare - -50°C to + 140°C 

Depozitare
Depozitati MOLYSLIP COMBAT spray departe de lumina directa a soarelui. 
Temperatura de depozitare trebuie controlata intre 5°C si 35°C. 

Informatiile despre produs din aceasta publicatie se bazeaza pe cunostinte si experienta la momentul tiparirii. Există multi factori in afara 
controlului sau cunostintelor noastre care afecteaza utilizarea si performanta produselor noastre, motiv pentru care sunt date fara responsabilitate.
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